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PRZYCISK WYJSCIA AWARYJNEGO AR02

Natynkowy, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, do montazu we wnetrzu pomieszczen. Stuzy do zwolnienia blokady
drzwi w sytuacjach awaryjnych takich jak np. awaria kontrolera. Dzieki uniwersalnemu stykowi NO/NC moze pracowac
zarowno ze zworami elektromagnetycznymi jak i elektrozaczepami. Duza obciazalnosc pradowa (3A) umozliwia
wspotprace z szeroka gama elementéw wykonawczych. Po zadziataniu do zresetowania wymagany jest specjalny
kluczyk (dostarczany z przyciskiem). Dodatkowa przeZroczysta szybka ochronna zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu.

SYSTEMY RCP | KONTROLI DOSTERPU

Obudowa Materiat ognioodporny wykonczony piaskowaniem
' Styk NO/NC

Obciazalnosé 3A/36V DC

Kolor zielony

Wymiary 86 x 86 x 50 mm
i Waga - 0,136 kg

Elementy wspotpracujace zwory magnetyczne, elektrozaczepy

Temperatura pracy -10°C do +55°C

Wilgotnos¢ pracy 0-95%RH
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