VC-1200C VIDICON

KONITROLER DRZ\WIOW.Y
1 PRZEJSCIE DWUSTRONNIE KONTROLOWANE

TCP/IP 1-Channel
Access Controller

vidGCCGSi;

VC-1200C to nowej generacji inteligentny, sieciowy kontroler dostepu, obstugujacy jedno przejscie
dwustronnie kontrolowane. Spetnia wymagania zaréwno rozbudowanych systemoéw korporacyjnych,
jak i mniejszych instalacji. Wspdtpracuje z czytnikami RFID wykorzystujgc protokét Wiegand.
VC-1200C zostat opracowany z superprocesorem sieciowym w potgczeniu z duzg iloscig pamieci, aby
realizowac rzeczywistg wymiane danych w sieci, szybkie obliczanie danych oraz bezproblemowe
zarzgdzanie poziomami dostepu uzytkownika. Obstuguje 26 000 identyfikatoréw personelu, 100 000
zapisow zdarzen i zapewnia 1 wyjscie przekaznikowe dla zamka drzwi o maksymalnej obcigzalnosci
pradowej 7A. Kontroler realizuje nie tylko typowe zadania kontroli dostepu, ale takze zapewnia
bogaty zestaw zaawansowanych funkcji, ktérych inne podobne produkty na rynku nie majg. Aby

uzyskaé¢ informacje na temat petnych mozliwosci kontrolera, zapoznaj sie z oprogramowaniem °

VidAccess dajacym skalowane, przysztociowe rozwigzanie umozliwiajace tatwa konfiguracje i prace.
W przypadku awarii sieci IP urzadzenie dziata samodzielnie i lokalnie zapisuje informacje o

zdarzeniach.
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Specyifikadiea:
llos¢ kontrolowanych przejsc: 1
llos¢ obstugiwanych czytnikéw: 2
llo$¢ wejsc: 2 (przycisk wyjscia, status drzwi)
llos¢ wyjsc: 1 (zamek max.7A)
Rozszerzenie alarmu: 4 wejscia i 4 wyjscia
Pojemnos¢ pamieci kart: 26 000
Pojemnos¢ pamieci zdarzen: 100 000
Komunikacja: TCP/IP
Protokoét odczytu: Wiegand26\Wiegand34\Wiegand66
Napiecie robocze: DC9V-14V
Prad roboczy: <300mA
Temperatura pracy:-40 °C -75 °C
Wilgotnos¢ pracy: 10-90% RH
Oprogramowanie: VidAccess
Wymiary: 157x130x20 mm

VC-1200C

VC-0004B T

Ptyta rozszerzen wej/wyj alarmowych

4 x wej/wyj alarmowe 2
PRZYCISK WYIJSCIA

(alarm pozarowy, alarm PIR, alarm manualny, alarm dym/gaz)

CZYTNIK RFID WIEGAND v
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T P I P . PODLACZENIE DO SIECI LOKALNEJ
C / POPRZEZ SWITCH/HUB

MODUL ROZSZERZENIA
WEJ/WYJ ALARMOWE

© 1-DOOR ACCESS CONTROLLER

—

VC-1200C

Diody LED informujgce o alarmie:
WELAMANIE MANUAL POZAR

VC-1200C- KONTROLER DOSTEPU

VIDICON

I IMPORTER / PRODUCENT
E VIDICON SP. Z 0.0.
ul.Powazkowska 15
01-797 Warszawa
VC-OOO4B E ~ d ul.Bema 7-9
www._vidicon.pl 50-265 Wroctaw

PODLACZENIE DO
PORTU ROZSZERZEN
KONTROLERA SERII VC
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